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Especificaciones De Ventilación
Modos de ventilación

Manual/espontáneaVentilation/Bypass/Standby
Control de volumen de ventilación (VCV) con  

   función PLV Presión Control Ventilación (PCV)
Sincronizada Intermitente Ventilación obligatoria: 

SIMV(V)+PS , SIMV(P)+PS
Ventilación soporte de presión (PSV)

   con respaldo de apnea
Rango de Parámetros de ventilación

Tipo de Paciente Adulto, Pediátrico, Infante
Volumen Tidal

Pediátrico/Infante:
10~300ml

Adulto:
100~1500ml (Incrementos de 5mL)
P insp  5 ~ 70 cmH2O (incrementos de 1 cmH2O)
P limit  5 ~ 100 cmH2O (incrementos de 1cmH2O)
f (Rate)

f en SIMV modo: 1 ~ 40 bpm
Otros modos: 4 ~ 60 bpm (Incrementos de 1 bpm)

 E  4:1 ~ 1:10 (incrementos de 0.5)
  APAGADO, 5% ~ 50%

   (incrementos de 5%)
Ti 0.1 ~ 10 s (incrementos de 0.1s)

   (incrementos de 1 L/min)
P soporte 5 ~ 60 cmH2O

   (incrementos de 1 cmH2O)
PEEP

Tipo Integrado, controlado electrónicamente
PEEP APAGADO , 4 ~ 30 cmH2O

   (incremento de 1 cmH2O)
Rendimiento del ventilador

Presión conducción 280 kPa a 600 kPa

fresco
Parámetros de Monitoreo

Volumen minuto 0 ~ 60 L/min
Volumen Tidal  0 ~ 2500 ml
Oxígeno Inspirado (FiO2) 21% ~ 100%
Presión pico vías resp.  0 ~ 100 cmH2O
Presión media 0 ~ 100 cmH2O
Presión meseta 0 ~ 100 cmH2O
I: E 4:1 ~ 1:10
Ratio 0 ~100 bpm
PEEP 0 ~ 70 cmH2O
Resistencia(R) 0~200 cmH2O/(L/s)
Compliancia(C) 0 ~ 200 ml/ cmH2O

Precisión de control
Entrega de Volumen 

< 100 ml: ± 20 ml

   el que sea mayor
Precisión de entrega

   el que sea mayor
Entrega de PEEP

Precisión de Monitoreo
Volumen de Monitoreo

< 100 ml: ± 20 ml

   la que sea mayor
Presión de Monitoreo 
± 2.0 cmH2O or ± 10% de la lectura, la que sea mayor
Monitoreo PEEP
± 2.0 cmH2O or ± 10% de la lectura, la que sea mayor
Monitoreo de MV
1L/min or ±15% de la lectura, la que sea mayor

Información de tendencias continúa durante las 
últimas 24 horas.
Libro de registro de alarmas
Almacenamiento de 500 eventos, primero en entrar, 
primero en salir
Componentes del ventilador
Sensor de oxígeno

Tipo Pila de combustible galvánica
FiO2 21% a 100%

Pantalla del ventilador
Pantalla táctil Color TFT, integrada
Tamaño 15“ 1024 x 768

Características Técnicas.
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